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DEFINICION DISUADE ALARMAS COMUNITARIAS SAT-1054
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ALARMA COMUNITARIA LA ALARMA DE TODOS, PERMITE UNIR A LA COMUNID \
©) ©) = | S
200 Usuarios Cobertura para 20 hogares  Anti-portonazo
\ J

Alarma Comunitaria RedFaz, especiamente desarrollada para familias, vecinos 0 negocios, que quieren
escudarse frente a episodios de violencia Intrafamiliar VIF?, intentos de robos, solicitar apoyo para evitar
vulneraciones, disuadir robos, recuperar vehiculos al sufrir portonazos

Incrementa |a seguridad-proteccion de quienes mas quieres, gran cobertura comunitaria en caso de aertas, las
sirenas unidas en uno o varios sectores, alta convocatoria vecinal genera efectividad para tomar accion
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inmediatay enfrentar una emergencia

Sustancial diferencia con las alarmas comunitarias tradicionales, es que la innovacion en centrales alarmas
comunitarias, alertan aunared de proteccion, paratomar accion inmediata, que permite salvar vidas.

DISMINUYE HASTA UN 80% INCIVILIDADES Y DELITOS

@ Mayor proteccion y seguridad para todos los
usuarios, ya que cuenta con un sistema

comunitario inter-conectado

Gran convocatoria comunitaria, al unir alertas
audio visual de todala comunidad afectada, o

bien dividida en sectores

@ Gana tiempo que permite salvar vidas, ya que
se obtiene apoyo en €l lugar y en e momento

en gue ocurre laemergencia

Los delincuentes no marcan la casa que
a activo laemergencia

m Alerta de emergencia que incluye nombre de
la persona afectada, direccion 'y N° teléfono

_Celntv__ral Satelital_

7

Centra de aamas conectada 24-7
opcionalmente conexion a organismos de

emergencia, previa gestién comunitaria

Ubicacién geo-referenciada de la emergencia
gueindica el hogar afectado
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Se puede integrar a familiares o amigos
cercanos, que incluso vivan fuera de la

comunidad

@ Exclusivo core solution personalizada para su
comunidad, control total desde APP Android
+10S

- =\ Recupera tu vehiculo, sdlo con presionar un

boton,

micro-controladora

previa instalacion de una

Control S 0. S
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PROTECCION INMEDIATA CENTRAL DE ALARMA COMUNITARIA REDFAZ
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Central de Alarma Comunitaria RedFaz, incluye
tecnologia, seguridad y proteccion, permite

monitoreo remoto, integracion en centros de

control, alerta de emergencia en tiempo real,

disponible a toda hora y gran capacidad de

disuasion.
Proteccion 24-7 con Disuade Alarmas
Comunitarias SAT-1054, permite prevenir,

interrumpir e impedir acciones delictuales, crea un
escudo de proteccion frente a eventos de
emergencias, se une con otras centrales de alarmas,

para generar cobertura comunitaria de efectividad

N\
comprobada.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DISUADE ALARMAS COMUNITARIAS SAT-1054

Marca: InterfazChile Tipo: Alarma Comunitaria

[T

Consumo de energia eléctrica:
Inteligente, audio visual 150mA DC12V

®© ® G

Tecnologia: Satelital, Inalambrica, Usos: Viviendas, negocios, Gabinete: Armario ABS de
Anti-Portonazo, GPS, GPRS, RF y comunidades, empresas ingenieria, Proteccion P65
SAMPA 300X 220X 100, resistente
@
o
Sirenas: desc_sirena Gabinete Sirena:

Protegida contra errores de
desc_gabinete sirena polaridad

Respaldo: Bateria12V 5000 mA  Baliza: estroboscopicade color rojo  Fuente energiainput 220 Voltsy

LED, pararedundancia de sistema salida12VDC 5A

disuasivo
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Sonda el ectronica de control
CORE-ICHI-TX-RX, para
transmision de enlaces con alcance

ilimitado

@

Conexion del sistema soporta hasta
20A equipamiento profesional, para
activaciones de sirenasy balizas

con mayor capacidad de disuasion

Posterior a tiempo de activacion de
dertaaudio visual, las centrales
automéati camente desactivan €l

sistema

@
5

Enlace de sefiales: Banda
850/900/1800/1900 MHz
TDMA/AMPYLBS/GSM/GPRS/C
DMA

Tiempo de activacion: 120

&

Interconexion circuito ramal de

conexiones 20 pines

®

Cobertura boton de Pénico:
desc_control_sos segundos de activacion por defecto,
valor configurable seguin

reguerimiento

()

Receptor de Sefia: Micro
controladora RF, 12VDC, canal RX
315-433 MHz, permite registrar

=
Integra algoritmo anti-portonazo,

proteccion 'y control vehicular

hasta 65 controles remotos SOS de
alto alcance, opcionalmente se
puede ampliar a 130 controles por

cada central
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TU KIT ALARMA COMUNITARIA REDFAZ INCLUYE

Una unidad gabinete técnico IP65, con AplicaCién MéVlI

Alarma Comunitaria RedFaz

@ Integracion de 200 usuarios, compuesto por

familiaresy amigos

A ﬁﬁ Cobertura para 20 hogares, protegidos e
L) integrados al sistema de seguridad 24-7

@ 2 unidades de sirenas electronicas de doble
tono

2 unidades de gabinetes para sSirenas

esmaltado, color blanco

4 metros de cable pin, para conexion de
Sirenas a central de alertas

1 unidad de panel disuasivo . Hogar

ooooooooo

" Protegido 24 Horas

30W. de potencia
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Control__ S.0.S

1 unidad de control remoto SOS de ato
alcance

4 metros de corddn eléctrico para conexion
de central aenergia eléctrica

Una SIM, para comunicaciones incluye bolsa

EE
de datos con $19.980

de alto alcance
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